






平侧石 采用花岗岩材质，平石尺寸为lOOxlOxlOcm, 侧石尺寸为100 X 12 

x 3 5cm、100x 10 x 20cm, 具体参见路面结构图。

5、 路面抗滑要求

质量验收值
年平均降币量 横向力系数SFC6。 I 构造深度TD(mm) 

>1 000 | > 54 | ＞ 0. 55 
汪： 1应采用测定速度为60km/h 士 lkm/h时的横向力系数SFC6o 作为控制指标。

2路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。

第三部分主要材料技术要求

3. 1人行递、 非机动车递

(1) 人行道面层设计

1)面层材料为具有多孔隙且能够透水的路面砖透水砖，一 般包括烧结透水

砖 、 免烧结透水砖 等。 透水砖面层材料应符合以下要求：

·面层透水砖的透水系数k (15
°

C)应大于等于1.0xlO— 2cm/s。 其产品的

其他物理性能符合《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010的相关规定。

·本工程人行道透水砖抗压强度平均值不小于40MPa, 单块最小值不小于

35MPa;抗折强度平均值不小于4. 5MPa, 单块最小值不小于3.7MPa。

· 人行道透水砖防滑性指标BPN � 60, 耐磨性指标磨坑长度不大于35mm;

抗冻指标D25, 单块质量损失率<5%，强度损失率<20%。

(2) 露骨透水水泥混凝土面层

露骨透水水泥混凝土是粗集籵表面包裹的水泥基胶结籵在终凝前经水冲

洗后，表层杻集料露出本色原型的透水混凝土。

1)颜籵：优先选用无机氧化铁系列颜籵，特殊颜料所采
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易分散、 不褪色、 掉色。

2)表面缓凝剂：制作露骨料透水混凝土时应采用 表面缓凝剂进行露骨料制作，

缓凝剂应根据施工温度选用适当的品种和调整用量，经喷洒缓凝剂处理的混凝

土 表面缓凝时间不得小于8h,冲洗过程中不得掉石子，表面水泥浆应裸露均匀、

深度 一 致。

(3) 人行道、 非机动车道基层设计

l) 基层应选用 具有足够的强度 、 透水性良好 、 水稳定性好的材料，本工

程采用透水C20砱基层 ， 基层厚度宜为150mm, 详见结构图。

2)透水水泥混凝土基层：

·透水水泥混凝土适用于一 般土基。 透水水泥混凝土基层的性能要求应符

《透水水泥砱路面技术规程》CJJ/T 135-2009 中 表 3. 2. 1规定 。 具体见下 表 ：

项目 计量单位 性能要求
耐磨性（磨坑长度） mm < 30 
透水系数(15 °C) mm/s > 0. 5

抗冻性
25次冻融循环后抗压强度损失率 ％ < 20 

25次冻融循环后质量损失率 ％ ,;;;; 5 
连续孔隙率 ％ > 10
强度等级 C20 C30 

抗压强度(28d) MPa > 2 0. 0 > 30. 0
弯拉强度(28d) MPa > 2. 5 > 3. 5

·透水水泥砱基层集料压碎值不大于26%；最大粒径不宜大于31.5mm;集

籵中小于等于2. 36mm颗粒含量不超过7%。

·透水水泥混凝土基层配比参考范围： 水灰比约0.38左右，水泥用量

245-270kg/n产，碎石用量 1600kg/m3左右。
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